
Sıra No. 

/ 

Item

Ozellik 

Property

Parametre / 

Parameter

Test Metodu / 

Test Method

Standart 

Maddesi / 

Clause in 

The 

Document

istenen / 

Compliance 

Criteria

Test Sıklığı / 

Test 

Frequency

Test 

Yapılacak 

Yer / 

Test Lab

1 Sıvı Su Gecirmezlik / 

Water Tightness To Liquide Water

2 kPa ve 60 kPa da Su 

Sızdırmaz, ClassW1

Watertight At 2 kPa; at 

60 kPa

EN 1928 5.6 2 kPa ve 60 kPa da Su 

Sızdırmaz Olmalı 

/ClassW1 

Watertight At 2 kPa; at 

60 kPa

6 ayda 1 defa / 1 

per 6 months

Aktaş Lab

2 Statik Yuk Dayanımı / 

Resistance To Static Loading

20 kg. EN 12730 5.13 min. 15,0 kg 1defa / once Aktaş Lab

3 Cekme Dayanımı-boylamasına ve 

enlemesine / 

Tensile Properties-in longitudinal direction 

and in transverse direction
3.1 Donatisiz Plaka / 

Unreinforced Sheets

7,01 MPa EN 12311-2 5.14 min. 6,00 MPa Haftada 1 defa/ 

once a week

Aktaş Lab

3.2 Donatili Plaka / 

Reinforced Sheets

8,62 MPa PrEN 13859-1 5.14 min. 6,00 MPa Haftada 1 defa/ 

once a week

Aktaş Lab

4 Uzama / Elongation 509,71 EN 12311-2 min. 300 % Haftada 1 defa/ 

once a week

Aktaş Lab

5 Yaslandirmali Su Gecirmeslik Dayanımı / 

Durability Of Watertightnes Against 

Ageing

10 kPa da Su Sızdırması 

Görülmedi / 

No Leakage  Detected at 

10 kPa

EN 1296, 

Afterwards To En 

1928

5.8.1 2 KPa Ve 60 KPa da Su 

Sızdırmaz Olmalı / 

Watertight At 2 KPa; at 

60 KPa

1defa / once Aktaş Lab

6 Darbe Dayanımı (1,0 mm ve üzeri 

kalınlıklar) / 

Resistance To impact (for 1,0 mm 

thickness and greather than 1,0mm)

Method A=300 mm - 

Sizdirma Yok / No 

Leakage  Detected

Method B=1000 mm - 

Sizdirma Yok/ No 

Leakage  Detected

EN 12691 (But With 

H=300 Mm)

5.7 Method A=300 Mm

Method B=1000 Mm

yılda 1 defa / 1 per 

year

Aktaş Lab

7 Yırtılma Dayanımı (Çivi) / 

Resistance To Tear (Nail Shank)

7.1 Donatısız Plaka / 

Unreinforced Sheets

82,72 N/mm EN 12310-1 5.10 min. 50,0 N/mm yılda 1 defa / 1 per 

year

Aktaş Lab

7.2 Donatılı Plaka / 

Reinforced Sheets

426,11 N/mm PrEN 13859-1 5.10 min. 200 N/mm yılda 1 defa / 1 per 

year

Aktaş Lab

8 Yanma Özelligi / 

Reaction To Fire

E EN 13501-1 (See 

Note in 5.16)

5.16 Classification 1 defa / once NB

9.1 Ek Yeri Kayma Dayanımı / 

Joint Shear Strenght

5,74 N/mm EN 12317-2 5.11 min. 3,50 N/mm yılda 1 defa / 1 per 

year

Aktaş Lab

9.2 Ek Yeri Soyulma Dayanımı / 

Joint Peel Strenght

3,70 N/mm EN 12316-2 min. 2,00 N/mm yılda 1 defa / 1 per 

year

Aktaş Lab

10 Su Buharı Gecirgenliği / 

Water Vapour Transmission

0,516 g/(m2.d) EN 1931 / 

Din EN iso 12 572

5.12 min. 0,450 g/(m2.d) 1 defa / once MPI

/
11 Düşük Sıcaklıkta Esneklik / 

Foldability at Low Temperature

- 40 C TSE EN 495-5/TS 

4709 (Madde 2.3.9)

5.2.15 - 40 C 1 defa / once KOSGEB

12 Ozon Dayanımı / Resistance to Ozone pass EN 1844 / ISO 

1431-1 / TS 2680

Etkisine maruz

Bırakılan test 

numunesinin HP- OIT 

değeri en az% 80 

olmalıdır. / Subject to the 

influence

HP- OIT value of the 

dropped test sample 

should be at least 80% 

1000 tonda 1 defa 

veya formülasyon 

değiştiğinde  / 

once thousand 

tons or the 

formulation 

changes

Bursa Teknik 

Üniversitesi

13 Alkalilere Karsi Direnc / 

Resistance To Alkali

10 kPa da Su Sızdırması 

Görülmedi / 

No Leakage  Detected at 

10 kPa

EN 1847, Aferwards 

To 1928

5.8.2 Pass 1defa / once Aktaş Lab

14 UV maruz kalma / UV exposure pass EN 1297 5.2.16 min. 2 derece / min. 

grade 2

1defa / once YTÜ - FEF, 

Kimya Lab

15 Boy / 

Length

10 m EN 1848-2 5.4 Müşteri Talebi ± %1 /

Customer Requirement ± 

%1

ayda 1 defa / 1 

per month

Üretim Hattı 

16 Boyutsal Kararlılık / Dimensional Stability 1,3 EN 1107-2 max. %1,5 yılda 2 defa / 2 per 

year

Aktaş Lab

17 En / 

Width

1195 mm EN 1848-2 5.4 Müşteri Talebi ± 25 

mm/Customer 

Requirement ± 25 mm

her batch /1 per 

batch

Üretim Hattı

18 Etkili Kalinlik / 

Effective Thickness

1,03 mm EN 1849-2 5.5 Talep Edilen, mm (±0,05 

mm) / 

Required (±0,05 mm)

her batch /1 per 

batch

Üretim Hattı

19 Dogrusallik / 

Straightness

15 mm EN 1848-2 5.4 max. 20 mm her batch /1 per 

batch

Üretim Hattı

20 Görsel Hatalar / 

Visible Defects

Hata Görülmedi / 

Defect Not Detected

EN 1850-2 5.3 Görsel Hatalar Olmamalı / 

No Visible Defects

her batch /1 per 

batch

Üretim Hattı

İlk Yayın 

Tarihi

Değişiklik Tarihi Değişiklik No Sayfa No

FR.KAL.30 Değişiklik Tarihi : 23.11.2016 - Form Güncellendi Değişiklik No : 2

MAMÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan (İsim/Tarih/ İmza) Onaylayan  (İsim/Tarih/ İmza)

E.BALÇIK

23.11.2016

E.AKAR

23.11.2016

Lineflex EPDM Membran Teknik Özellikleri (EN 13967, EN 13956, EN 13859'a Göre) / 

Technical Data Sheet of LineFlex EPDM Membrane (Acc. EN 13967, EN 13956, EN 13859)

AÇIKLAMA: Yukarıda verilen özelliklerin testleri, belirlenen sıklıkta veya imalatçı know-how'u olan reçete değişikliği durumunda yapılacaktır. Bu doküman, ilk defa membran satınalan 

müşterilere 1 defa ve her değişiklik durumunda, revize hali, iletilecektir.

NOTE:  The Properties shown in this document are checked in mentioned periods or in case of changes in the material composition, which is a manufacturers know-how. This 

document accompanies the product delivered for first time to the client and shell forward to clients in case of revision.

23.11.2011 23.11.2016 1 1/1

No: Tari
No: TariNo: Tari
No: Tari
No: TariNo: Tari


