
Sıra No. 

/ 

Item

Ozellik 

Characteristic

Parametre / 

Parameter

Test Metodu / 

Test Method

istenen / 

Compliance Criteria

Test Sıklığı / 

Test Frequency

Test 

Yapılacak 

Yer / Test 

Lab

1 KALINLIK/

Thickness
1,00 - 2,50 mm EN 1849-2

Talep Edilen, mm (+10%, -

5%) /

Required (+10%, -5%)

1/ vardiya

1/Shift
Üretim Hattı

2 SU GECIRIMI (SIVI GECIRIMSIZLIGI)/

Water Permeability (Liquid Tightness)
< 10

-6 EN 14150

m
3
.m

-2
.gün

-1

 m 3 .m -2 .day -1

1/5 yıl veya formülasyon 

değiştiğinde

1/5 year or the formulation 

changes 

NB

3 CEKME DAYANIMI/

Tensile Strength
9,75 MPa EN ISO  527 - 1 min. 6 MPa

1 / üretim yapıldığı hergün

1 / Production  done 

everyday
Aktaş Lab.

4 KOPMA UZAMASI / 

Elongation at Break

498 % EN ISO  527 - 1 

min. 300 % (Yatay veya dikey 

desildiği belirtilecek / 

horizontally cut or vertically 

cut  to be specify)

1 / üretim yapıldığı hergün

1 / Production  done 

everyday
Aktaş Lab.

5 STATIK DELINME /

Static Puncture
0,765 kN EN 12236 ≥ 0,650 kN

1 / üretim yapıldığı hergün

1 / Production  done 

everyday
Aktaş Lab.

6 HAVA / UV YASLANDIRMA

Weathering

pass EN 12224

Çekme testi uygulanır.Testen 

sonra %75'ini muhafa 

etmelidir. min. 2 derece / 

Tensile test is applied.After 

the test must be maintained 

75%. min.,grade 2

1/5 yıl veya formülasyon 

değiştiğinde

1/5 year or the formulation 

changes

Hacettepe 

Üniversitesi

7 OKSIDASYON/

Oxidation
EN 14575 max. -25%

1/5 yıl veya formülasyon 

değiştiğinde

1/5 year or the formulation 

changes

Aktaş Lab.

7.1.1 Kopma Dayanımı / 

Tensile Strength
7,00% EN 14575 max. -25%

1 defa /

 once

Aktaş Lab. - 

Hacettepe 

Üniversitesi
7.1.2 Kopma Uzaması / 

Elongation at Break
pass EN 14575 max. -25%

1 defa /

 once

Aktaş Lab. - 

Hacettepe 

Üniversitesi
8 SUDA COZUNME, EKSTRAKSIYON / 

LEACHING 

8.1.1 EN 14030'a uygun,doygun Ca(OH)2 İçinde 

Kopma uzaması

/Elongation at Break in Ca(OH)2 -15% EN 14415 max. -25%
1/3 yıl

1/3 year

Hacettepe 

Üniversitesi/A

ktaş Lab.

8.1.2 EN 14030'a uygun,doygun Ca(OH)2 İçinde 

Kopma Dayanımı

/Tensile Strength in Ca(OH)2 4% EN 14415 max. -25%
1/3 yıl

1/3 year

Hacettepe 

Üniversitesi/A

ktaş Lab.

8.2.1 Metanol, İzopropil Alkol, Etilen Glikol İçinde 

Kopma Uzaması

/Elongation at Break in Methanol, isopropyl 

alcohol, ethylen glicolyl 
-20% EN 14415 max. -25%

1/3 yıl

1/3 year

Hacettepe 

Üniversitesi/A

ktaş Lab.

8.2.2 Metanol, İzopropil Alkol, Etilen Glikol İçinde 

Kopma Dayanımı

/Tensile Strength in Methanol, isopropyl 

alcohol, ethylen glicolyl 

4,00% EN 14415 max. -25%
1/3 yıl

1/3 year

Hacettepe 

Üniversitesi/A

ktaş Lab.

9 YANGINA TEPKİ / 

Reaction To Fire
E EN ISO 11925-2 Classificatinon

1 defa /

 once
NB

10 Ozon Dayanımı / Resistance to 

Ozone

pass EN 1844 / ISO 1431-1 / TS 2680 Etkisine maruz

Bırakılan test numunesinin HP- 

OIT değeri en az% 80 

olmalıdır. / Subject to the 

influence

HP- OIT value of the dropped 

test sample should be at least 

80% 

1000 tonda 1 defa 

veya formülasyon 

değiştiğinde  / once 

thousand tons or the 

formulation changes

Bursa Teknik 

Üniversitesi

İlk Yayın 
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